Sisaltyy

Hauenleuat

M8 kaapelikenka

Valinnainen

Fuusatut Fuusatut M6 tai M8 jatkojohto 2m Autoplug  MagCode Power
hauenleuat  kaapelikenka Clip 12V

akun merkkivalo akun merkkivalo M8 kaapelikenka

Carry Case for Blue Smart IP65 Chargers Wall mount

and accessories

-

Rubber Bumper

Blue Smart laturi IP65

Ottojannite
Hyotysuhde
Tehonkulutus valmiustilassa

Latausjannite, vakiotoiminto

Latausjannite, ylldpitotoiminto

Latausjannite, sdilytystoiminto

Latausvirta, vakiotoiminto
Latausvirta, alennettu
latausvirtatoiminto
Lampétilakompensointi

(vain lyijyakut)

Voidaan kayttaa teholdhteena
Vuotovirta

Suojaus

Toimintalampotila-alue

Kosteus ( ei tiivistyva )

Akkuliitanta
230V AC vaihtovirtaliitanta
Suojausluokka

Paino

Mitat (h x w x d)

Turvallisuus
Sateily
Hairiot

12V 4/5/7/10/15/25 A 24V 5/8/13 A

230 VAC
94% 95%

Normaali: 14,4V Normaali: 28,8 V
Ylin: 14,7 V Ylin: 29,4V
Li-ion: 14,2V Li-ion: 28,4V
Normaali: 13,8V Normaali: 27,6 V
Ylin: 13,8V Ylin: 27,6 V
Li-ion: 13,5V Li-ion: 27,0V
Normaali: 13,2V Normaali: 26,4 V
Ylin: 13,2V Ylin: 26,4 V
Li-ion: 13,5V Li-ion: 27,0V
4/5/7/10/15/25A 5/8/13A

2/2/2/3/4/10A 2/3/4A

16 mV/°C 32 mV/°C

0,7 Ah/ kuukausi (1 mA)
Napaisuuden vaihto Annon oikosulku
Ylikuumeneminen
-30/ 450 °C ( max. latausvirralla 30 °C)
(cables retain flexibility at low temperature)
Max 95 %

KOTELO

1,5 m:n punamusta kaapeli.
1,5 m:n kaapeli
CEE 7/7, BS 1363 pistotulpalla (UK) tai AS/NZS 3112 pistotulpalla
IP65 (roiskevedeltd ja polylta suojattu)
IP65 12V 25A 24V 13A: 1,9kg
Other: 0,9kg
IP65s 12V 4/5A : 45x81x182mm
IP65 12V 7A 24V 5A: 47x95x190mm
IP65 12V 10/15A 24V 8A: 60x105x190mm
IP65 12V 25A 24V 13A: 75x140x240mm
STANDARDS
EN 60335-1,EN 60335-2-29
EN 55014-1,EN 61000-6-3,EN 61000-3-2
EN 55014-2,EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-3-3
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Blue Smart laturi

~ Ammattilaisen valinta
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Automaattinen teholahdetoiminto
IP65 suojaus polylta, vedelta ja kemiallisilta aineilta
Seitseman portainen automaattilatausohjelma
Syvapurkautuneiden akkujen virkistystoiminto
Automaattinen latausvirran lampdtilakompensointi
Pienikapasiteettisten akkujen lataustoiminto

Li-ion akkujen lataustoiminto

Asenna ja maarita, jannitteen ja virran lukema
Bluetooth Smart -sovelluksen avulla
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Korkean hyotysuhteen "vihrea” akkulaturi

Nama 95% hyotysuhteella toimivat laturit tuottavat lampda nelja
kertaa vdhemman verrattuna teollisuusstandardiin. Kun akku

on tayteen ladattu, tehonkulutus putoaa 0,5 wattiin, viisi kertaa
vahemmin verrattuna teollisuusstandardiin.

Kestdva, turvallinen ja hiljainen

- Alhainen elektronisten komponenttien lampokuormitus.

- Suojaus polyltd, vedeltd ja kemiallisilta aineilta.

- Ylikuumenemissuojaus: antovirta alenee lampétilan noustessa,
mutta laturi jatkaa lataamista aina 60 asteen lampétilaan saakka.

- Laturit ovat tdysin danettémia - ei jadhdytyspuhaltimia.

CHARGE BULK ABSORPTION FLOAT

TEST :

Voltage “—---

STORAGE

OPT. RECONDITION

Elvyttaminen
Vajaaksi ladattu tai paivia jopa viikkoja ilman latausta
kuormitettu lyijyakku saattaa sulfatoitumisen ( purkauksen
aikana syntyva lyijysulfaatti kiteytyy uudelleen) takia tuhoutua.
Ajoissa laturiin kytketyn akun sulfatoituminen voidaan joissain
tapauksissa osittain estaa lataamalla akkua pienelld virralla ja
suuremmalla jannitteella.

Taysin purkautuneen akun

elvytystoiminto

Useimmat laturit, joissa on suojaus akun napaisuuden
vaihtumisen estamiseksi eivat tunnista jannitteettomaksi tai
lahes jannitteettomaksi purettua akkua eivatka siten aloita
latausta. Blue Smart laturi yrittaa ladata taysin purkautuneen
akun ensin pienella virralla ja jatkaa normaalilatauksella kun
akun napajannite on kohonnut riittavan korkeaksi.

VictronConnect-sovellus
Asenna, tutustu ja maarita Blue Smart IP65 -laturisi
alypuhelimesi kautta.

Voit nayttaa laturisi ja akkusi tilan ja hallita laturisi
toimintoja VictronConnect-sovelluksen avulla.
Naytolla nakyy oletuksena jannitteen ja virran
lukema.

Lataa sovelluks iOS- ja
Android-kadyttojarjestelmaan tasta
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start

Sailytystoiminto: vihemman syopyvat

positiiviset levyt

Jopa alhainen yllapitolataus aiheuttaa positiivisten levyjen
syopymista. Jos akku on kytkettyna laturiin yli 48 tuntia, on oleellista
vield alentaa latausjannitetta yllapitolatausvirrastakin.

Lampotilakompensoitu lataus

Lyijyakun optimaalinen latausvirta on ldampétilaan ndhden
kaanteinen. Mita matalampi lampétila, sita korkeampi
latausvirta ja painvastoin. Blue Smart laturi mittaa ympariston
lampatilaa testivaiheen aikana ja kompensoi latausvirran

optimaaliseksi. Limpétila mitataan jalleen kun laturi on
yllapito- tai sdilytystotoiminnossa. Erityisia kylman ja kuuman
ymparistolampétilan asetuksia ei siten tarvita.

Li-lon akkutoiminto
Blue Smatrt laturi kayttaa erityista latausalgoritmia Li-ion
(LiFePO,) -paristojen lataamiseen hyédyntden automaattista Li-ion

-jannitteen suojauksen nollausta. it
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IP65 - laturin ohje

Blue Smart IP65 -laturi
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20-50Ah | 20-70Ah |30-100Ah | 50-150Ah | 80-250Ah

Pariston koko
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IP65 -laturi »

blue smart
charger
1IVION &

ASSINEN

Tata laturia voidaan kayttaa taman pariston lataamiseen.
Lataaminen saattaa kestda pidempaan kuin suositellulla

tyyppisten paristojen lataamiseen.

Tama on paras laturi tdman
Paristo ladataan

Suositeltua

MODERNI



